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Features

VIDEO WALL GYGAR

ความคมชัดสูง

ดวยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p 

เลือกรูปแบบจำนวนจอไดตามที่ตองการทนทาน

ตอการใชงานสามารถแสดงภาพเดี ่ยวเต็มจอ

หรือแบงการแสดงผลยอยไปยังแตละจอ

ความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p มี Function 
สำหรับปรับแสง สี ใหในแตจะจอมีแสงสีที่ถูกตอง
ใหกลมกลืนเปนเฉดเดียวกันทั้งชุด

ทนตอการใชงาน
ตัวเครื่องถูกออกแบบใหมีระบบระบายความรอนที่ดี 
สามารถใชงานตอเนื ่องไดอยางไมมีปญหา
สามารถใชชุดติดตั้งที่งายตอการบำรุงรักษาเครื่อง

ใชงานสะดวก
ดวย Processor ของระบบสามารถเลือกจัดการการแสดงผล
ในแบบที่คุณตองการ ใชงานงาย โดยผานอินเทอรเฟซบนเว็บ
เบารเซอรและชองตอสัญญาณมาตรฐานเพียงพอตอการใชงาน

รับประกันโดย สยามเทค แอนด ดีเวลล็อป

รับประกันคุณภาพสินคา และบริการโดยสยามเทคฯ
ที่พรอมใหบริการทั่วประเทศจากศูนยทั้ง 5 สาขา 
กรุงเทพฯ, เชียงใหม, หาดใหญ, ขอนแกน, นครสวรรค

" เหมาะสำหรับหองขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ

  ความคมชัดสูง ” 



Specifica�on

Model VWG - 5518L

Ac�ve Screen Diagonal

Panel Dimension(WxH)

Total Bezel Width

Aspect Ra�o

Physical Resolu�on

Backlight System

Luminance(nits)

Contrast

Viewing Angle

Display Colors

Response Time

Life(hrs)

Surface

Standby Power Consump�on

Maximum Power Consump�on

55”

1211.4 x 682.2 mm.

1.8mm

16:9

1920*1080

WLED

500cd/m2

1400:1 (type.)

H 178°/V 178°

8Bit,16.7M

8ms

>60,000(hrs)

An�-glare

<3W

<=200W

  

• Website : www.siamtech.biz  • Facebook : Siamtech and Develop  • Line ID : @ GYGAR  • Hotline : 081-618-6780
16/60 ถ.ติวานนท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สํานักงานใหญ) โทร. 0-2582-2285 แฟกซ. 0-25822286

บริษัท สยามเทค แอนด ดีเวลล็อป จํากัด

• สาขาเชียงใหม โทร. 053-280-511   • สาขาขอนแกน โทร. 043-468-582   • สาขาหาดใหญ โทร. 074-245-867-8   • สาขานครสวรรค โทร. 056-003-669

Video Wall Bracket

Video Processor 8000 series 
ชุดควบคุมการแสดงผลจอภาพวิดีโอวอลลประสิทธิภาพสูง 

เพ่ิมจำนวนชองสัญญาณดวยสล็อต สามารถเพ่ิมบอรดอินพุตและเอาตพุตได

สามารถควบคุมเลือกแหลงสัญญาณวิดีโอผาน Web base : Windows

IOS, MAC OS, Android, Linux

การแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือ แบบภาพซอนภาพ

รองรับ (rmvb, avi, mpeg, dat, mov, mkv, wmv) 

รองรับเสียง (mp3, wma, wav) 

รองรับ รูปภาพ (jpg, gif, png)

Power Supply

Cooling

Working Time Capacity

Digital signal input

Computer signal input

Digital signal input

RS232 input

RS232 output loop

Computer centralized 

control interface

Working temperature

Storage temperature

Working Humidity

AC100~240V 50/60 HZ

Low noise fans

7x24x365hours

HDMI×1 1920x1080@60Hz 

backward compa�ble

VGA(DB-15) ×1 1920x1080

@60Hz backward compa�ble

DVI(DVI-I)×1 1080P (1920×1080) 

backward compa�ble

1

2

RS232

0°C - 50°C

-20°C - 65°C

20% - 80%
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