
Features

Projector GYGAR
Shor�hrow Series
Model : CS-45 / CS-45W

       

เชื่อมตอสัญญาณผานระบบ LAN (RJ45)
ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณไดไกลถึง 100 เมตร
และชวยลดคาใชจายในการติดตั้ง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไมตองแจงลวงหนาใหทราบ

*ภาพสำหรับใช�ในการโฆษณา

พอรตการเชื่อมตอครบครัน
ตอบสนองทุกการเชื่อมตอแบบดิจิตอลกับอุปกรณตอพวง
ดวย HDMIx2 ชอง VGAx2 ชอง พรอมชองสัญญาณออก
และชองตออื่นๆ ครบครัน 

งายตอการปรับภาพใหสมบูรณ
ระบบปรับสี่เหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม
ชวยใหภาพสมบูรณและคงอัตราสวนที่ถูกตอง

สวางสดใสดวย 3LCD Technology
ดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ใหภาพคมชัด
สีสันสดใส สมจริง ทำใหทุกๆ การนำเสนอเปนไปอยางราบรื่น

       GYGAR Projector Installation  ซีรี่ย มาพรอมดีไซน 

ที่โดดเดน  และตอบโจทยการใชงานไมวาจะเปนภาคธุรกิจ

การศึกษา ดวยเทคโนโลยี 3LCD  สามารถฉายภาพที่สดใส 

คมชัด และใหความสวางถึง 4,000-4,500 Ansi Lumens 

นอกจากนี้ ยังมีฟงกชั่นอีกมากมายที่ทำให  GYGAR เปน

โปรเจคเตอรที่พรอมดวยประโยชนการใชงาน งายกับผูใช 



Specifica�on
Model CS-45

4,500ความสวาง (Lumens)

ขนาดแผนแสดงผล

เทคโนโลยี

ความละเอียดภาพ (Native)

หลอดภาพ

อายุหลอด

เลนสซูม/โฟกัส

อัตราสวนการฉาย

ขนาด (F/f)

กำลังการขยาย (Optical)

ขนาดภาพ

การยกภาพดวยเลนสแนวตั้งแนวนอน

อัตราสวนความคมชัด

สัดสวนภาพ

คอมพิวเตอร (VGA Input)

วีดีโอ (C-Video)

เอสวิดีโอ (S-Video) 

คอมโพเนนท (YCbCr)

HDMI

USB Type A

USB Type B

เสียงเขา (Mini jack)

เสียงเขา (L/R RCA)

คอมพิวเตอร (VGA output)

เสียงออก (Mini jack)

RJ45

RS232

Micro USB

ลำโพง

กระแสไฟที่ใช

กำลังไฟที่ใช

อุปกรณมาตรฐาน

CS-45W

4,000
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คุณสมบัตเฉพาะ

ชองตอสัญญาณ (เขา-ออก)

อุปกรณและมาตรฐานตางๆ

3x0.63”

3LCD

XGA(1024x768)

218 W

5,000H (Normal) / 10,000H (ECO)

Manual

80"@0.75m

F=1.8

f=6.08 mm 

-

50” ~ 100”

-

15,000:1（with IRIS & ECO mode）
4:3

X2 (1 Switch between VGA in 2)

X1

Share with VGA

Share with VGA

X2 (1 support MHL)

X1 (Memeory Viewer), 
WiFi Support (Op�onal)

X1 (แสดงภาพ)

X1

X2 (L/R)

X2 (switch between VGA in 2)

X1

X1 (แสดงภาพ), Control

X1

-

10W

100-240V @ 50-60Hz

270W 

Power Card, VGA Cable, Remote

คุณสมบัติทั ่วไป

การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู 
(Keystone)

ฟงกชั ่นการทำงาน

การปรับภาพอัตโนมัติ Input Search, Auto PC

User Image, Dynamic, Standard

Cinema, Blackboard, Colorboard

Yes

Yes 

รูปแบบการตั้งคา

3x0.59”

3LCD

WXGA(1280x800)

218 W

5,000H (Normal) / 10,000H (ECO)

Manual

80"@0.79m

F=1.8

f=6.08 mm 

-

50” ~ 100”

-

15,000:1（with IRIS & ECO mode）
16:10

X2 (1 Switch between VGA in 2)

X1

Share with VGA

Share with VGA

X2 (1 support MHL)

X1 (Memeory Viewer), 
WiFi Support (Op�onal)

X1 (แสดงภาพ)

X1

X2 (L/R)

X2 (switch between VGA in 2)

X1

X1 (แสดงภาพ), Control

X1

-

10W

100-240V @ 50-60Hz

270W 

Power Card, VGA Cable, Remote

V± 35° (Auto), H± 15°

และ V/H 40° (แบบปรับมุม) 

Yes

H : 15-100kHz, V : 48-85Hz

Input Search, Auto PC

User Image, Dynamic, Standard

Cinema, Blackboard, Colorboard

Yes

Yes 

V± 35° (Auto), H± 15°

และ V/H 40° (แบบปรับมุม) 

Yes

H : 15-100kHz, V : 48-85Hz
Lan control

รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน

รูปแบบภาพพื้นหลัง

Closed Caption

Direct Power On


